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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran partikel arang aktif serbuk gergaji sebagai bahan 

pengisi dan waktu vulkanisasi yang tepat dalam pembuatan kompon ban luar kendaraan bermotor roda dua. 
Variasi ukuran partikel arang serbuk gergaji adalah 40-60 nm, 80-100 nm, 400 mesh  dan variasi  waktu 
vulkanisasi 20 menit dan 30 menit. Ukuran partikel arang serbuk gergaji sebagai bahan pengisi dan waktu 
vulkanisasi berpengaruh nyata  terhadap sifat fisik kompon karet, yaitu tegangan putus, kekerasan, ketahanan 
kikis, ketahanan usang untuk perubahan tegangan putus, namun tidak berpengaruh nyata terhadap ketahanan 
usang, untuk perubahan kekerasan kompon karet perlakuan terbaik adalah kombinasi perlakuan F W  (ukuran 2 1

partikel arang serbuk gergaji 80-100 nm dan waktu vulkanisasi 20 menit) memenuhi spesifikasi pasaran dengan 
2karakteristik kompon karet meliputi, tegangan putus 142 kg/cm , kekerasan 58 Shore A, ketahanan kikis 236 DIN 

3 2mm ,  ketahanan usang untuk kekerasan 58 Shore A, dan tegangan putus 234 kg/cm .

Kata kunci : Arang serbuk gergaji, bahan pengisi, waktu vulkanisasi

ABSTRACT
The objective of this research was to obtain a particle size of sawdust activated carbon as a filler and 

vulcanization time in the two wheeled motor cycle vehicle outside tire rubber compound production. Variations in 
particle size of sawdustcarbon are 40-60 nm, 80-100 nm, 400 mesh and variations in vulcanization time are 20 
minutes and 30 minutes. Particle size of sawdust carbon and vulcanization time significantly effect the physical 
properties of rubber compound on tensile strength, hardness, abrasion resistance, ageing resistance in the 
changing of tensile strength, but it has no significance effect in rubber compound on ageing resistance in the 
changing of tensile strength. The best formula is the F W  (the particle size of sawdust carbon is 80-100 nm and 2 1

the vulcanization time is 20 minutes), this formula complies the market spesifications with the phycical properties 
2of rubber compounds on tensile strength is 142 kg/cm , hardness is 58 Shore A and ageing resistance in the 

2changing of tensile strength is 234 kg/cm .  

Keywords: sawdust carbon, fillers, vulcanization time

 

BAB I. PENDAHULUAN diinginkan. Bahan pengisi adalah campuran 
dari berbagai material (Rihayat, 2007). 

Bahan pengisi berfungsi sebagai Carbon black adalah jenis bahan pengisi 
penguat  ( re in forc ing )  yang dapat  yang paling umum digunakan dalam 
memperbesar volume karet, dapat pembuatan kompon karet. Carbon black 
memperbaiki sifat fisis barang karet dan dibuat dari proses thermal cracking 
memperkuat vulkanisat (Boonstra, 2005). hidrokarbon dari minyak bumi (Ellis and 
Efek penguatan bahan pengisi ditentukan Novak, 1978).  Pemecahan rantai karbon 
oleh ukuran partikel, keadaan permukaan dalam minyak bumi dilakukan dengan 
dan bentuk, kehalusan butiran dan kerataan proses thermal cracking menggunakan 
penyebarannya. Jenis dan jumlah bahan energi panas sebagai alat pemecah rantai 
pengis i  terutama d i tentukan o leh hirdokarbon.  Carbon black ditambahkan ke 
karakteristik produk dan kelenturan yang dalam kompon karet dalam jumlah besar
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dengan tujuan meningkatkan sifat fisik dan jumlahnya mencapai ribuan unit dan 
memperbaiki karakteristik pengolahan tersebar di pedesaan, limbah ini belum 
(Thomas, 2003). Penambahan carbon black dimanfaatkan secara optimal (Pari, 2002). 
akan mempengaruhi sifat kompon, Serbuk gergaji yang berasal dari kayu 
viskositas dan kekuatan kompon akan m e r a n t i  m e m p u n y a i  k a n d u n g a n  
bertambah, namun penggunaan carbon holoselulosa 77,34%, selulosa 63,97% 
black mempunyai kelemahan, yaitu daya (termasuk kategori tinggi), hemiselulosa 
lekat kompon akan berkurang, oleh karena 13,37%, l ignin 29,39% (termasuk 
itu perlu adanya alternatif lain untuk persentase kategori sedang) (Supartini, 
mengatasi kelemahan ini. 2009).

Ban luar  kendaraan bermotor  Arang aktif serbuk gergaji sebagai 
merupakan salah satu bentuk produk bahan pengisi merupakan salah satu usaha 
barang jadi karet. Ban merupakan salah untuk mengurangi ketergantungan impor 
satu komponen kendaraan bermotor yang terhadap bahan pengisi pada pembuatan 
erat kaitannya dengan masalah lingkungan ban kendaraan bermotor roda dua 
karena pemakaian bahan bakar dan emisi sekaligus pemanfaatan limbah biomassa 
karbon dioksida sangat bergantung pada serbuk gergaji. 
besarnya gesekan antara ban dan jalan Tu j u a n  P e n e l i t i a n  i n i  u n t u k  
ketika kendaraan melaju. Penggunaan jenis mendapatkan data ukuran partikel arang 
bahan  peng is i  kompon  ban  dan  aktif  serbuk gergaji sebagai bahan pengisi 
ketahanannya terhadap aus serta besar dan waktu vulkanisasi yang tepat dalam 
gaya-gaya gesek yang bekerja pada pembuatan kompon ban luar kendaraan 
kendaraan bermotor pada saat kendaraan bermotor roda dua. Diharapkan sifat fisik 
s e d a n g  b e r j a l a n  a k a n  s a n g a t  mekanik ban yang dihasilkan ada 
mempengaruhi penghematan bahan bakar peningkatan yaitu meliputi kekerasan, 
dan lingkungan (Raharjo, 2009). kekuatan tarik, ketahanan kikis dan 

Seiring dengan keterbatasan minyak ketahanan usang apabila dibandingkan 
bumi dan isu pentingnya pengurangan efek dengan ban luar kendaraan bermotor yang 
emisi karbon dioksida yang timbul dalam beredar dipasaran.
proses pembuatan ban dan pemakaian ban 
berbahan turunan dari minyak bumi, maka BAB II. METODE PENELITIAN
dalam penelitian ini dilakukan pembuatan 
ban dari unsur non minyak bumi, salah 1. Bahan dan Alat
satunya adalah penggunaan bahan pengisi Bahan yang digunakan dalam 
arang serbuk gergaji yang berasal dari serat penelitian ini adalah Ribbed Smoke Sheet  
alami kayui. Studi terhadap penggunaan (RSS),  Styrena Butadiena Rubber (SBR), 
bahan yang bersifat biodegradable sebagai Arang Aktif Serbuk Gergaji (ASG), parafinik 
bahan pengisi dalam pembuatan kompon oil, Zink Oksida (ZnO), Stearat Acid (SA), 
karet telah banyak dilakukan, diantaranya anti oksidan N-1,3-Dimethylbutyl-N-phenyl-
terhadap karbon ampas tebu (John et al., p-phenylenediamine (6PPD), parafin wax, 
2010), pati (Ganjali et al, 2010), dan batu  
apung (Rahmaniar et al., 2006). (MBTS),  

Selulosa mempunyai struktur rantai (TMTD), Cumaron Resin, dan Sulfur. 
yang mirip dengan hidrokarbon dalam Peralatan yang digunakan dalam 
minyak bumi. Rantai panjang dalam penelitian ini adalah open mill, pressing 
selulosa ini dimungkinkan dapat dipecah rubber, moulding, cutting scrub, neraca 
menjadi agregat karbon dan senyawa- analitis, dan glassware. 
senyawa kimia dengan berat molekul 
rendah. Serbuk hasil gergajian kayu 
merupakan limbah dari pengolahan kayu, 
dapat dimanfaatkan sebagai briket arang R a n c a n g a n  p e r c o b a a n  y a n g  
atau karbon aktif. Namun untuk industri digunakan adalah rancangan acak    
penggergajian kayu skala industri kecil yang lengkap faktor ial .  Faktor pertama 

Merkapto Dibenzothylazole Disulfida
Tetra Metil Tiuram Disulfida

2. Metode Penelitian Rancangan 
Percobaan
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yaitu variasi ukuran partikel arang  2 ).  M ix in g (pencampuran)
serbuk gergaji : Proses pencampuran dilakukan dalam 
F1 = Ukuran partikel arang serbuk gergaji  gilingan terbuka (open mill), yang telah 

(ASG) 40 - 60 nm dibersihkan. Selanjutnya dilakukan proses :
F2 = Ukuran partikel arang serbuk gergaji i. Mastikasi RSS selama 1-3 menit, 

(ASG) 80 – 100 nm dilanjutkan mastikasi SBR selama 1-3 
F3 = Ukuran partikel arang serbuk gergaji menit.

(ASG), 400 mesh ii. Pencampuran polymer dengan bahan 
Faktor kedua yaitu waktu vulkanisasi : kimia (pembuatan kompon karet/ 
W1 = 20 menit vulkanisasi) :
W2 = 30 menit 1) Vulkanisator (sulfur) ditambahkan 

dan giling selama 2-3 menit.
Prosedur Pirolisis Serbuk Gergaji 2) Bahan penggiat/activator, ZnO dan 
- Proses karbonisasi dengan suhu     450 asam s teara t  d i tambahkan ,   

0 dipotong setiap sisi, satu sampai tiga C selama 1 jam.
kali selama 2-3 menit.- Arang hasil pirolisis diaktivasi dengan 

3) Anti oksidan, 6PPD,  resin dan menggunakan NaCl 4% (direndam) 
bahan bantu lain ditambahkan, selama 1 jam.
dipotong setiap sisi sampai 3 kali - Arang dicuci dengan air beberapa kali 
selama 2–3 menit.sampai pH mencapai netral (pH 7), 

0 4) Sebagian filler (pengisi) arang disaring dilanjutkan pirolisis suhu 500 C 
serbuk gergaji (sesuai rancangan selama 1 jam.dalam furnace.
percobaan), parafin wax dan - Arang aktif digiling dan diayak, 
p e l u n a k  m i n y a k  p a r a f i n i k  selanjutnya diuji luas permukaan 
ditambahkan,  setiap sisi dipotong dengan cara absorpsi iodin.
sampai dua atau tiga kali selama 3-8 
menit.Prosedur Pembuatan Kompon Karet

5) Sisa filler ditambahkan dan dipotong 
setiap sisi dua atau tiga kali  selama 1). Penimbangan 
3–8 menit.Mas ing-mas ing bahan kompon 

6) Accelerator MBTS dan TMTD ditimbang sesuai formulasi dan perlakuan. 
ditambahkan, setiap sisi dipotong Jumlah dari setiap bahan di dalam formulasi 
dua atau tiga kali selama 1–3 menit.kompon dinyatakan dalam phr (berat per 

7) Kompon dikeluarkan dari open mill seratus karet).
dan ditentukan ukuran ketebalan 
lembaran kompon dengan menyetel 
jarak roll pada cetakan sheet, 
dikeluarkan dan diletakkan diatas 
plastik transfaran dan kompon 
dipotong disesuaikan dengan 
barang jadi yang akan dibuat.

Peubah yang diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian 
ini meliputi parameter tegangan putus, 

2
kg/cm  (ISO 37, 1994); kekerasan, Shore A 
(ASTM D.2240-1997); ketahanan kikis, DIN 

3mm  (ISO 816-1983); ketahanan usang 
(ISO 188-1996).

H a s i l  p e n e l i t i a n  s e l a n j u t n y a  
dibandingkan dengan hasil pengujian 
kompon ban luar kendaraan bermotor di 
pasaran :

Tabel 1. Formula Kompon Ban Luar
Kendaraan Bermotor
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BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2
A. Tegangan Putus (kg/cm )

Tegangan putus merupakan pengujian 

fisika karet yang terpenting dan paling 

sering dilakukan, dengan pengujian ini pula 
Perlakuan ukuran partikel akan dapat ditetapkan waktu vulkanisasi  

mempengaruhi nilai tegangan putus optimum suatu kompon dan pengaruh 
kompon ban luar kendaraan bermotpr roda pengusangan pada suatu vulkanisasi. 
dua.  Makin keci l  ukuran part ikel  S e l a i n  i t u  j u g a  p e n g u j i a n  i n i  
memungkinkan bahan pengisi terdispersi menggambarkan kekuatan dan kekenyalan 
dengan baik dan merata dalam kompon karet.  Potongan uji berbentuk dayung 
karet. Akibatnya terjadi interaksi secara ditarik pada kecepatan tetap dengan 
fisika dan kimia dengan lebih baik pula. menggunakan alat tensile. Selama 
Secara fisika terjadi adsorpsi antara bahan pengujian peregangan tenaga yang 
pengisi dengan karet melalui ikatan Van der dihasilkan pada perpanjangan tertentu dan 
Waal's. Secara kimia terbentuk ikatan pada saat potongan uji putus, dicatat 
antara karet dengan gugus fungsional pada (Basseri, 2005).
permukaan kompon (Herminiwati, et Hasil pengujian tegangan putus dalam 
al.,2003). Perlakuan terbaik diperoleh pada pembuatan kompon ban luar kendaraan 
F W  (variasi ukuran partikel arang serbuk bermotor terendah diperoleh pada 2 1

2
perlakuan F W  yaitu 129 kg/cm  dan gergaji 80-100 nm dan waktu vulkanisasi 20 1 1

2menit) yaitu 142 kg/cm . Peningkatan tertinggi diperoleh pada perlakuan F W  2 1

2 ukuran partikel arang serbuk gergaji dengan sebesar 142 kg/cm .
penambahan konsentrasi yang sama pada Pada penelitian ini, pembuatan 
pembuatan kompon ban luar kendaran kompon ban luar kendaraan bermotor yang 
bermotor dari 40-60 nm menjadi 80-100 nm baik didapat pada perlakuan F W  (ukuran 2 1

meningkatkan nilai tegangan putus, dari partikel arang serbuk gergaji 80-100 nm dan 
2 2129 kg/cm  menjadi  142 kg/cm . Ukuran waktu vulkanisasi  20 menit) yaitu 142 

2 partikel arang serbuk gergaji 400 mesh juga kg/cm  dikarenakan tegangan putus untuk 
akan meningkatkan nilai tegangan putus kompon ban luar kendaraan bermotor yg 
kompon ban luar kendaraan bermotor roda dihasilkan lebih baik dari yang ada  

2 dua F W  (ukuran partikel 400 mesh dan 3 2dipasaran 139 kg/cm .
waktu vulkanisasi  30 menit), namun Tegangan putus dengan variasi ukuran 
nilainya lebih kecil dibanding perlakuan  partikel dan waktu vulkanisasi  dapat dilihat 
F W  (ukuran partikel 80-100 nm dan 2 1pada Gambar 1.
waktuvulkanisasi  20 menit)  yaitu 

Parameter uji Nilai

Kekerasan (Shore A)
Tegangan Putus (kg/cm2) 139
Ketahanan Kikis (DIN, mm) 236
Ketahanan using
- Kekerasan (Shore A)
- Tegangan Putus (kg/cm2)

58 – 60
160

58 – 60

Sumber: Hasil Pengujian 2011
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Gambar 1. Pengaruh    ukuran    partikel  
arang serbuk gergaji dan waktu 
vulkanisasi terhadap tegangan 
putus  kompon ban luar  
kendaraan kendaraan bermotor 
roda dua.
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2 pengujian kekerasan kompon ban luar 142 kg/cm (Lihat Gambar 1). Hal ini 
kendaraan bermotor roda dua terendah disebabkan ukuran partikel arang serbuk 
diperoleh pada perlakuan F W  (ukuran gergaji perlakuan F W  lebih kecil dibanding 1 12 1

partikel arang serbuk gergaji 40-60 nm dan pada perlakuan F W sehingga derajat 3 2 

waktu vulkanisasi 20 menit) yaitu 52 Shore A penguatan meningkat dengan makin 
dan hasil pengujian kekerasan kompon kecilnya ukuran partikel, tetapi makin kecil 
tertinggi diperoleh pada perlakuan F W  ukuran partikel maka semakin besar energi 3 2

(ukuran partikel arang serbuk gergaji 400 yang diperlukan untuk mendispersikan 
mesh dan waktu vulkanisasi 30 menit), yaitu dalam karet sehingga sulit diolah dan 
sebesar 60 Shore A.  Hasil pengujian membutuhkan waktu vulkanisasi yang lebih 
kekerasan kompon ban luar kendaraan lama. Sesuai pendapat Honggokusumo dan 
bermotor roda dua dapat dilihat pada Bahar (2002),  selama vulkanisasi  
Gambar 2.berlangsung proses harus berjalan lancar 

dan cepat tanpa ada gangguan sehingga 
vulkanisasi sempurna.  Menurut Morton 
(1987), sifat fisik dan kimia yang 
berpengaruh terhadap penguatan 
vulkanisat karet adalah ukuran partikel, luas 
permukaan, struktur dan akt iv i tas 
permukaan.  Arang aktif serbuk gergaji luas 
permukaan yang diukur dengan angka 
absorpsi iodin 106,14 g/kg dan angka ini 
lebih besar dari angka absorpsi iodin carbon 
black sebesar 80,7 g/kg.

Selain itu, adanya ikatan antar partikel 
yang terjadi pada arang serbuk gergaji 
memainkan peranan penting pada 
peningkatan dan pembatasan sifat material. 
Partikel-partikel yang berukuran nano 
tersebut memiliki luas permukaan interaksi 
yang tinggi. Semakin banyak partikel yang 
berinteraksi, semakin kuat pula material. 

Data pada Gambar 2 dapat dilihat Inilah yang membuat ikatan antar partikel 
bahwa ukuran partikel arang serbuk gergaji semakin kuat sehingga sifat fisik dan 
(F) terhadap kekerasan (Shore A) kompon m e k a n i k  m a t e r i a l  b e r t a m b a h  
ban luar kendaraan bermotor roda dua (Hadiyawarman, 2008).
untuk masing-masing perlakuan F  (40-60  1

B. Kekerasan (Shore A) nm), F (80-100 nm) dan F  (400 mesh)  2 3

Uji kekerasan (hardness) dilakukan berbeda nyata dan apabila dibandingkan 
untuk mengetahui besarnya kekerasan dengan hasil uji kekerasan untuk ban luar  
vulkanisat karet, dilakukan dengan kendaraan bermotor yang ada di pasaran 
kekuatan penekanan tertentu. Uji kekerasan yaitu 58-60 Shore A, maka ketiga perlakuan 
vulkanisat karet menggunakan alat memenuhi standard tersebut. Semakin kecil 
Durometer Shore. ukuran partikel arang serbuk gergaji  maka 

Uji kekerasan (hardness) dilakukan semakin kecil nilai kekerasan kompon karet, 
untuk mengetahui besarnya kekerasan dengan kata lain, kompon karet akan 
vulkanisat karet, dilakukan dengan semakin lunak. Nilai kekerasan dipengaruhi 
kekuatan penekanan tertentu. Uji kekerasan oleh banyaknya bahan pengisi, ukuran 
vulkanisat karet menggunakan alat partikel dan struktur (Franta, 1989). Jumlah 
Durometer Shore. bahan pengisi yang digunakan dalam 

Nilai kekerasan kompon karet semakin pembuatan kompon ban luar kendaraan 
besar menunjukkan bahwa kompon karet bermotor roda dua untuk semua perlakuan 
semakin keras (semakin tidak elastis).  Hasil adalah 30 phr. Penambahan arang serbuk
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Gambar 2. Pengaruh  ukuran  partikel 
arang serbuk gergaji dan 
waktu vulkanisasi terhadap 
kekerasan kompon ban luar 
kendaraan bermotor roda dua.
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gergaji dengan ukuran partikel 40-60 nm 
menghasilkan nilai kekerasan terendah. Bila 
ditinjau dari ukuran partikel dan struktur, 
maka perlakuan F  (ukuran partikel 80-100 2

nm) merupakan perlakuan terbaik untuk 
kompon ban luar kendaraan bermotor. Hal 
ini disebabkan interaksi antara arang serbuk 
gergaji berukuran  80-100 nm dengan 
molekul karet lebih baik sehingga kompon 
lebih keras dan lebih elastis, dibandingkan 
dengan perlakuan F  (ukuran partikel 40-60 1

nm). Meskipun ukuran partikel pada 
perlakuan F1 lebih kecil, namun nilai 
kekerasan yang dihasilkan lebih kecil juga. 
Ukuran partikel yang semakin kecil akan 
memerlukan energi yang besar dalam 
proses vulkanisasi sehingga membutuhkan 
waktu yang lebih lama. Waktu vulkanisasi 

Nilai ketahanan kikis kompon karet yang lebih lama akan mempengaruhi mutu 
terbaik diperoleh pada perlakuan F W , kompon karet, sehingga kompon mudah 2 1

dimana perlakuan ini memiliki ketahanan mengalami scorching atau kompon menjadi 
kikis yang paling rendah dan sama dengan mentah (Alfa, 2005).
nilai ketahanan kikis kompon ban luar 

3 kendaraan bermotor yang ada dipasaran, C. Ketahanan Kikis (DIN mm )
3

yaitu 236 DIN mm .  Pengujian ketahanan kikis (abrassion 
Senyawa arang serbuk gergaji  resistance), bertujuan untuk mengetahui 

mempunyai karakteristik dapat bertahan ketahanan kikis dari vulkanisat karet yang 
terhadap beberapa kondisi seperti abrasi, digesekan pada sebuah gerinda kikis 
temperatur tinggi, tekanan. Selain itu dengan tingkat kekasaran tertentu, 
adanya bahan pengisi arang serbuk gergaji menggunakan tekanan dan luas permukaan 
yang berikatan dengan molekul karet akan tertentu. Kesanggupan karet bertahan 
menaikkan nilai ketahanan kikisnya. terhadap pengikisan dengan benda lain 
Penambahan bahan pengisi penguat dalam pada pemakaiannya, disebut ketahanan 
jumlah optimum, akan meningkatkan kikis (Basseri, 2005). 
ketahanan kikis kompon karet. Efek Nilai ketahan kikis merupakan sifat 
penguatan bahan pengisi tersebut penting yang harus dimiliki oleh produk 
ditentukan oleh ukuran partikel, keadaan karet, jika ketahanan kikis rendah maka 
permukaan dan bentuk, kehalusan butiran produk yang dihasilkan akan mudah aus dan 
dan kerataan penyebarannya. Selain itu menyebabkan cepat terjadinya kebocoran,
ketahanan kikis akan meningkat dengan Semakin kecil nilai ketahanan kikis 
peningkatan luas permukaan bahan pengisi kompon karet menunjukkan bahwa kompon
(Alfa, 2005).karet semakin elastis.  Ketahanan kikis hasil 

pengujian kompon ban luar kendaraan 
D. Ketahanan Usangbermotor roda dua dengan nilai tertinggi 

P e n g u s a n g a n  m e n g a k i b a t k a n  didapat pada perlakuan F W  (ukuran 1 1

turunnya sifat fisik barang karet seperti partikel 40-60 nm dan waktu vulkanisasi 20 
3 tegangan putus, perpanjangan putus dan menit) yaitu 301 DIN mm dan yang terendah 

kekerasan selama masa penyimpanan.  diperoleh pada perlakuan F W  (ukuran 2 1

Karet menjadi keras dan retak, lunak dan partikel arang serbuk gergaji 80-100 nm dan 
lekat-lekat. Penurunan sifat fisik disebabkan waktu vulkanisasi 20 menit) yaitu 236 DIN 

3 terjadinya degradasi karet karena oksidasi mm . Hasil pengujian ketahanan kikis 
oleh oksigen dan ozon.  Oksidasi dipercepat  kompon ban luar kendaraan bermotor roda 
dengan adanya panas, sinar ultraviolet, dan dua dapat dilihat pada Gambar 3.
logam-logam yang mengkatalisa oksidasi
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Gambar 3. Pengaruh  ukuran  partikel 
arang serbuk gergaji dan 
waktu vulkanisasi terhadap 
ketahanan kikis kompon ban 
luar kendaraan bermotor roda 
dua.
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 karet.  Ketahanan usang kompon karet partikel arang serbuk gergaji 80-100 nm), 
dinyatakan dengan kemunduran tegangan hal ini disebabkan bahwa ukuran partikel 
putus, kemunduran perpanjangan putus, arang serbuk gergaji yang berfungsi 
dan kekerasan. sebagai bahan pengisi pada kompon karet 

Vulkanisat karet yang akan diuji dapat mempertahankan sifat elastis setelah 
ketahanan usang dimasukkan dalam oven pengusangan.  Selain itu, senyawa arang 

0 serbuk gergaji mempunyai ketahanan dengan suhu 70 C selama 24 jam, 
terhadap oksidasi yang tinggi, walaupun kemudian vulkanisat diuji ketahanan usang, 
panas akan mempercepat proses oksidasi meliputi kekerasan dan tegangan putus.
dan degradasi pada kompon karet. Bahan 

a. Kekerasan, Shore A
pengisi aktif atau bahan pengisi yang 

Hasil pengujian kekerasan kompon 
menguatkan mampu menambah kekerasan 

ban luar kendaraan bermotor roda dua 
pada karet yang dihasilkan. Derajat 

setelah pengusangan dengan nilai tertinggi 
keaktifan atau derajat memperkuat ini 

pada perlakuan F W  (ukuran partikel 2 1 berhubungan dengan besarnya partikel-
serbuk gergaji 80-100 nm dan waktu partikel, makin kecil ukuran partikel bahan 
vulkanisasi 20 menit), yaitu 58 Shore A dan pengisi, makin besar pengaruhnya untuk 
terendah pada perlakuan F W  (ukuran 1 1 meningkatkan kekerasan karet (Manna, 
partikel arang serbuk gergaji 40-60 nm dan 1997).  
waktu vulkanisasi 20 menit) yaitu 54 Shore 

2A. Nilai kekerasan yang terbaik diperoleh  b. Tegangan Putus (kg/cm )
pada perlakuan F W  (ukuran partikel arang 2 1 Semakin kecil nilai tegangan putus 
serbuk gergaji 80-100 nm dan waktu kompon ban luar kendaraan bermotor roda 
vulkanisasi 20 menit) yaitu 58 Shore A. Nilai dua, menunjukkan bahwa kompon karet 
ini memenuhi spesifikasi kekerasan masih elastis. tegangan putus hasil kompon 
dipasaran yang berkisar antara 58–60 karet dengan nilai tertinggi pada perlakuan 
Shore A. Hasil pengujian kekerasan setelah F W  (ukuran partikel arang serbuk gergaji 1 1
pengusangan dapat dilihat pada Gambar 4. 40-60 nm dan waktu vulkanisasi 20 menit), 

2yaitu 294 kg/cm  dan terendah pada 
perlakuan F W  (ukuran partikel arang 2 1

serbuk gergaji 80-100 nm dan waktu 
2

vulkanisasi 20 menit) yaitu 234 kg/cm . Hasil 
pengujian tegangan putus dapat dilihat 
pada Gambar 5.

Semakin besar ukuran partikel  dan 
waktu vulkanisasi, maka nilai kekerasan 
kompon karet setelah pengusangan akan 
b e r t a m b a h  d i b a n d i n g  s e b e l u m  
pengusangan. Pada perlakuan F (ukuran 2 
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Gambar 4. Pengaruh  ukuran partikel 
arang serbuk gergaji dan waktu 
v u l k a n i s a s i  t e r h a d a p  
kekerasan kompon ban luar 
kendaraan bermotor roda dua 
setelah pengusangan.
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 Gambar 5. Pengaruh ukuran partikel arang 
serbuk gergaji dan waktu 
vulkanisasi terhadap tegangan 
putus kompon ban luar  
kendaraan bermotor roda dua 
setelah pengusangan
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Nilai tegangan putus terbaik diperoleh tidak berpengaruh nyata terhadap 
pada perlakuan F W . (ukuran partikel arang ketahanan usang untuk perubahan 2 1

kekerasan kompon karet. serbuk gergaji 80-100 nm dan waktu 
2 3. Arang Serbuk dapat digunakan sebagai vulkanisasi 20 menit) yaitu 234 kg/cm , dan 

bahan substitusi bahan pengisi carbon nilai tersebut lebih bagus bila dibandingkan 
b l a c k  d a n  d a p a t  m e n g u r a n g i  dengan nilai tegangan putus setelah 
ketergantungan bahan pengisi impor.pengusangan yang ada dipasaran, yaitu 160 

2
kg/cm . Hal ini disebabkan kemampuan 

Saran arang serbuk gergaji bereaksi dengan 
Perlu dilakukan penelitian lanjut gugus aktif pada molekul karet untuk 

membentuk ikatan silang baru antar molekul pembuatan ban luar kendaraan 
yang mempunyai efek antioksidan. Ikatan bermotor dengan bahan pengisi arang 
silang baru mempunyai ketahanan oksidasi serbuk gergaji dan perhitungan 
yang lebih baik. Polimer karet terdiri dari unit teknoekonominya.
monomer isoprene (C H ) dengan satu 5 8

ikatan rangkap tiap monomernya.  Adanya 
ikatan rangkap dan gugus metilen DAFTAR PUSTAKA
merupakan gugus reaktif untuk terjadinya 
ikatan kimia (Supraptiningsih, 2005). Abednego. 1998. Bahan Kimia Penyusun 
Terbentuknya ikatan silang mengakibatkan Kompon. Balai Penelitian Teknologi 
karet menjadi kaku dan kuat sehingga Karet Bogor.
tegangan putusnya tetap tinggi setelah 
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